
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica del Correntómetro Molinete SP-V1 

 

 

 

El Molinete SP-V1 es un 

correntómetro avanzado diseñado 

para realizar mediciones directas de 

velocidad en cuerpos de agua, 

utilizando tecnología óptica de 

última generación. Su innovador 

sensor optoelectrónico de acero 

inoxidable garantiza precisión en las 

mediciones de velocidad desde 

0.015 m/s hasta 6.5 m/s. Con un 

diseño robusto y componentes de 

alta calidad, el SP-V1 es ideal para 

aplicaciones en entornos exigentes 

y profesionales en monitoreo 

ambiental. 



 

 

2. Características Principales 

• Tecnología de Medición: Sistema óptico para medición directa de velocidad 
de corrientes de agua. 

• Sensor: Sensor optoelectrónico de acero inoxidable, con cable de 5 m. 
• Rango de Trabajo: 0.015 m/s hasta 6.5 m/s. 
• Error Máximo Permitido: ± 2%, garantizando alta precisión. 
• Tiempo de Muestreo: Ajustable según las necesidades del usuario. 
• Barras de Acero Inoxidable: Juego de 5 barras armables, aforadas a 1 cm 

para mediciones exactas. 
• Soporte y Accesorios: 

o Soporte "pie de amigo" para mayor estabilidad. 
o Soporte para cable para evitar enredos y daño al cable. 

 

3. Especificaciones Técnicas 

• Sensor: 
o Material: Acero inoxidable de alta resistencia, ideal para ambientes 

corrosivos. 
o Tecnología: Optoelectrónica avanzada para medición precisa de 

velocidad. 
o Longitud del Cable: 5 metros, con conector resistente al agua. 
o Dimensiones: 15.9 cm x 2.3 cm. 
o Peso: 480 g (0.5 kg con 5 m de cable). 

• Consola: 
o Material: ABS de alta resistencia. 
o Pantalla: LCD gráfica, 3.5 pulgadas, 320 x 480 RGB, transflectiva para 

una visibilidad clara en diferentes condiciones de luz. 
o Interfaz: USB tipo C para fácil conexión  
o Modos de Servicio: 

▪ Medición de velocidad en tiempo real. 
▪ Perfil de la corriente (masa de agua que fluye o conducto). 

 



 

 

• Batería: 
o Capacidad: 4000 mAh, con una autonomía de hasta 12 horas de 

trabajo continuo. 
o Cargador: 5V tipo C para carga rápida y eficiente. 

• Barras de Medición: 
o Material: Acero inoxidable. 
o Dimensiones: Diámetro de 12.5 mm y longitud de 40 cm por barra. 

 

4. Funcionalidades Avanzadas 

• Medición Precisa: El SP-V1 ofrece mediciones precisas en un rango de 
velocidad de 0.015 m/s a 6.5 m/s, con un error máximo permitido del 2%. 

• Ajuste del Tiempo de Muestreo: Personalización del tiempo de muestreo 
según los requerimientos de cada proyecto. 

• Supresión del Ruido: Capacidad para ajustar la supresión de ruido a 50 Hz 
o 60 Hz, según sea necesario para mejorar la calidad de la señal. 

 

5. Métodos para Medir la Velocidad 

• Masas de Agua que Fluyen: 
o Mediciones en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. 
o Medición de superficie según la norma ISO. 
o Medición de 2 puntos según el método KREPS. 

• Conductos (Canalización): 
o 0,9 x Vmáx. 
o 0,2/0,4/0,8. 
o 2D. 
o Procedimiento de integración de velocidad. 

• Perfiles de Conductos: 
o Circular. 
o Rectangular. 
o Trapecial. 



 

 

 

6. Temperatura de Servicio 

• Rango de Temperatura: -20°C a 70°C, lo que permite su uso en una amplia 
variedad de condiciones ambientales. 

 

7. Aplicaciones 

• Monitoreo de Ríos y Canales: Ideal para proyectos de monitoreo de 
velocidad de agua en ríos, canales y otros cuerpos de agua. 

• Estudios Hidrológicos y Ambientales: Herramienta fundamental para 
estudios científicos y ambientales relacionados con el comportamiento de los 
cuerpos de agua. 

• Investigación Científica: Perfecto para investigadores en geografía, 
hidrología y ciencias ambientales que requieran datos precisos sobre la 
velocidad del flujo de agua. 

 

8. Garantía y Mantenimiento 

• Garantía: 1 año contra defectos de fabricación. 
• Mantenimiento: Recomendamos un mantenimiento periódico para asegurar 

un funcionamiento óptimo y calibración de los sensores. 

 


