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Medidor de flujo óptico para la medición del caudal SPEEDY V2 

 
 Tipo de utilización 

Medidas puntuales 

 
 Tecnología de medición 

Óptica 

 
 Parámetros medidos 

Flujo 

 
 Puntos destacados 

Sensor de optoelectrónico para resultados fiables en aguas de poca velocidad, en 

condiciones de turbulencia. Requiere poco mantenimiento. 

 
 Margen de medición 

0 ..10 m/s 

 
 Precisión 

±2 % del valor medido ±0,015 m/s ( 0...3 m/s ) y ±4 % del valor medido ±0,015 m/s ( 3 

…10 m/s ) 
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El SPEEDY v2 es un medidor de caudal optoelectrónico de fácil manejo y mantenimiento 

reducido para la medición rentable de caudales en cauces descubiertos. El cálculo 

automático de la velocidad del fluido reduce notablemente el tiempo de permanencia en 

campo. El cabezal sensorial óptico está prácticamente exento de 

mantenimiento y es ideal para el uso tanto con velocidades de caudal reducidas, como 
altas 

 

 
Especificaciones del sensor 
 

Especificación Detalles 

Medición de velocidad 

Método óptico 

Rango 0.015 a 7.5 m/s 

Profundidad mínima del agua 4 cm 

Precisión ±2% de lectura ±0,015 m/s a 3,04 m/s; ± 4% de 
lectura entre 3,04 y 7,57 m/s 

Resolución 0,0125 m/s (tm =1s), maxima 0,00049 m/s (tm = 255s) 

Estabilidad cero ±0,015 m/s 

Material Aluminio pulido 

Grado de protección IP68 

Dimensiones (L x An x A) 62x15x14 mm 

Material del cable Sobrecubierta de poliuretano 

Longitud de los cables 2,5,15,20 m 

Repetibilidad: ±2%, con tm = 20s 
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Especificaciones del medidor portátil 

 

Especificación Detalles 

Grado de contaminación 2 

Clase de protección II 

Temperatura de carga 0 a 40 ºC 

Temperatura de funcionamiento –20 a 55 ºC 

Temperatura de almacenamiento –20 a 60 ºC 

Grado de protección IP64 

Medidor de duración de la batería Gráfico de barras de cinco segmentos 

Tipo de batería Ion de litio recargable: 3,6 V, 5,0 Ah, 18 Wh 

Duración de la batería 18 horas de uso intensivo diario típico1; 20 ºC 

Cargador de batería Adaptador externo de corriente, eficiencia energética VI, 100-240 V CA,50-60 Hz, 

0,5 A de entrada; 5 V CC, 1,25 A de salida 

Dimensiones (L x An x A) 21,8 x 8.5 x 3.9 cm 

Conector MBR325 conector hembra de 8 pines impermeable 

Material Policarbonato con sobre molde de elastómero termoplástico (TPE) 
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Especificaciones de interfaz del usuario 

 

Especificación Datos 

Visualizador de gráficos Color, LCD de 3,5" QVGA transflectivo (legible bajo luz solar directa) 

Resolución de medición 0 ≤ valor < 10: 3 decimales; 10 ≤ valor < 100: 2 decimales; 100 ≤ valor < 1000: 
1 decimal; valor ≥ 1000: 0 decimales 

Teclado 2X4 

Modos de operación Tiempo real, perfilado 

Tipos de perfil Flujo, conducto 

Formas de conducto Circular, rectangular, trapezoidal, 2/3 huevoide, huevoide invertido 2/3 

Entradas de flujo Estaciones fijas, no fijas 

Rechazo de ruidos Seleccionable por el usuario, 50 Hz o 60 Hz 

Unidades de medida Velocidad: m/s 

Cálculo de flujo Método de la sección media o mediana 

Métodos de perfil de conducto 0.9 x Vmax, 0.2/0.4/0.8, integrador de velocidad y nivel, 2D 

Tipos de archivos Tiempo real, perfilado, registro de eventos 

Idiomas Español 
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